Aufsatzkasten Combo AR
 
Zur Ausführung kommen Rollläden Fabrikat Reflexa, Combo AR oder Rollläden mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.


Angebotenes Fabrikat: ______________________________
Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Rollläden wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:


Aufsatzkasten

· raumseitig geschlossen
· bestehend aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
· Revision von außen
· Durch Ausführung von unterschiedlichen Kastengeometrien ist der Combo  in jede Mauerwerksstärke integrierbar.
· Die spezielle Rillenstruktur an der Außen- und Innenseite ermöglicht beste Putzhaftung. 
· Der Kasten ist nachträglich immer mit integriertem Insektenschutzgitter nachrüstbar.


Kastenabschluss

· äußere Kastenabschlussschiene mit integrierter Bürstendichtung aus stranggepresstem Aluminium mit einer Wandungsstärke von 2,5mm
· Die 2-teiligen Führungsschienen bestehen aus extrudiertem Hart-PVC oder stranggepresstem Aluminium mit beidseitig eingezogenen Bürstendichtungen für geräuscharmen Panzerlauf.
· Die Führungsschienen sind im unteren Bereich der Neigung der Fensterbank anzupassen.
· Der seitliche Kastenabschluss aus Kunststoff-Spritzguss mit integrierten Wellenlagern dient zur Aufnahme der seitlichen Befestigungslaschen, welche fest mit dem Fenster verbunden werden. 
· Um Wärmebrücken zu reduzieren, sind die Kopfstücke mit EPS-Hartschaum gedämmt und schließen mit der Außenkante des Blendrahmens ab. 
· Die EPS-Kopfstücke haben eine glatte Oberfläche, welche eine optimale Ausbildung der Anschlussfuge zum Baukörper ermöglicht. 


Befestigung

· Der Rollladenkasten muss mit den integrierten Sturzkastenbefestigungen nach Herstellervorschrift mit dem Sturz oder der Decke verbunden werden. 
· Die Befestigung zum Fenster erfolgt mit einer durchgehenden PVC-Clipsverbindung, welche dem Fenstersystem anzupassen ist. 
· Um Schwingungen im oberen Bereich des Fenster zu minimieren und das Fenster entsprechend den statischen Anforderungen zu ertüchtigen, ist bei breiten Elementen das Statikprofil (Iy=8,07cm4) zu berücksichtigen.
· Die äußere Revisionsöffnung ist mit einem PVC-Abrollprofil zu verschließen. Das Abrollprofil ist mittels einer Clipsverbindung am Kastenboden befestigt und jederzeit entnehmbar.


Rollladenprofil

· PVC-Hohlkammerprofile mit umweltfreundlichem Calcium-Zink-Stabilisator (DK 52, DK 53) oder wahlweise doppelwandige, ausgeschäumte Aluminiumprofile (DA 50, DA 56). 
· Der Endstab besteht aus stranggepresstem Aluminium mit unterem Kederabschluss.
· Farbe nach Profilübersicht Reflexa
         

Anforderung an den Wärmeschutz

( ) Kastengröße 240 Usb<=0,68 W/(m²K)
( ) Kastengröße 260 Usb<=0,74 W/(m²K)
( ) Kastengröße 300 Usb<=0,51 W/(m²K)
( ) Kastengröße 365 Usb<=0,42 W/(m²K)
( ) Kastengröße 420 Usb<=0,40 W/(m²K)
( ) Kastengröße 490 Usb<=0,38 W/(m²K)
         

Anforderung an den Schallschutz

( ) Kastengröße 240 RWP Rollladen oben/unten 45/46 dB
( ) Kastengröße 260 RWP Rollladen oben/unten 45/47 dB
( ) Kastengröße 300 RWP Rollladen oben/unten 45/48 dB
( ) Kastengröße 365 RWP Rollladen oben/unten 45/48 dB
( ) Kastengröße 420 RWP Rollladen oben/unten 45/47 dB
( ) Kastengröße 490 RWP Rollladen oben/unten 45/48 dB
         
     
Kastengröße

( ) 240 (240x250mm)
( ) 260 (260x275mm)
( ) 300 (300x308mm)
( ) 365 (365x308mm)
( ) 420 (420x308mm)
( ) 490 (490x308mm)
         




Bedienung

( ) Gurtantrieb mit 14 mm Gurtband
( ) Gurtantrieb mit 22 mm Gurtband
( ) Kurbelantrieb
( ) Motorantrieb
( ) elektronischer Motor
( ) Funkmotor
         

Führungsschienen

( ) Kunststoff (Farben: Weiß, foliert nach Renolit oder beschichtet nach RAL-Classic-
Farbkarte)
( ) Aluminium (Farben: Weiß (RAL 9016) oder beschichtet nach RAL-Classic-Farbkarte)
         
         
Elementmaße B x H: ______________________________
 
         
MENGE: ______________________________EINHEIT: St	

EP: ______________________________			

GP: ______________________________
